TRAMA LEGNO |letto con giroletto legno P I A N C A

caratteristiche

limitazioni

piedi

testiera: realizzata in legno massello verniciato con prodotti di origine acrilica.
giroletto: realizzato in legno massello verniciato con prodotti di origine acrilica.
rete: telaio metallico e doghe di legno, di tipo strutturale a filo superiore giroletto.

non sono possibili riduzioni a misura.

borgogna, realizzati in legno massello verniciato con prodotti di origine acrilica.

TRAMA LISCIO letto con giroletto imbottito

caratteristiche

limitazioni

piedi

testiera: struttura interna realizzata con tubo in metallo formato, verniciato epossidico, imbottito con
poliuretano espanso e rivestito con prefodera fissa in tessuto accoppiato.

giroletto imbottito: struttura interna realizzata con tubo in metallo formato, verniciato epossidico, imbottito
con poliuretano espanso e rivestito con prefodera fissa in tessuto accoppiato.

sommier imbottito: supporto interno realizzato con pannelli in particelle di legno, imbottiti con poliuretano
espanso a densita differenziata e rivestiti con prefodera fissa in tessuto accoppiato.

rete: telaio metallico e doghe di legno, di tipo contenitore a filo superiore giroletto, di tipo base
posizionabile su 7 livelli per alloggiare il materasso a diverse altezze.

rivestimento: in tessuto sfoderabile oppure in pelle o in pelle sintetica non sfoderabile.

non sono possibili riduzioni a misura.
per giroletto imbottito: rivestiti in tessuto sfoderabile oppure in pelle o in pelle sintetica non sfoderabili.
Realizzati con tubo in metallo formato, verniciato epossidico, imbottito con poliuretano espanso e rivestito

con prefodera fissa in tessuto accoppiato.
per sommier imbottito: in nylon nero.
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TRAMA INTRECCIO

letto con giroletto imbottito

caratteristiche

limitazioni

piedi

testiera: struttura interna realizzata con tubo in metallo formato, verniciato epossidico e rivestito con fasce
di pelle intrecciate e fisse. Il lato posteriore é realizzato in pannello multistrato di legno rivestito in pelle o
tessuto.

giroletto imbottito: struttura interna realizzata con tubo in metallo formato, verniciato epossidico, imbottito
con poliuretano espanso e rivestito con prefodera fissa in tessuto accoppiato.

sommier imbottito: supporto interno realizzato con pannelli in particelle di legno, imbottiti con poliuretano
espanso a densita differenziata e rivestiti con prefodera fissa in tessuto accoppiato.

rete: telaio metallico e doghe di legno, di tipo contenitore a filo superiore giroletto, di tipo base
posizionabile su 7 livelli per alloggiare il materasso a diverse altezze.

rivestimento: in pelle non sfoderabile. La testiera prevede di serie il retro testiera in pelle. A richiesta e con
riduzione di prezzo, é possibile avere la testiera con il lato posteriore finito con telina.

non sono possibili riduzioni a misura.
Il rivestimento & disponibile esclusivamente in pelle Vintage.

per giroletto imbottito: rivestiti in pelle non sfoderabili. Realizzati con tubo in metallo formato, verniciato
epossidico, imbottito con poliuretano espanso e rivestito con prefodera fissa in tessuto accoppiato.
per sommier imbottito: in nylon nero.
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